FLEXON

High Quality Chains

Rollenketten

roller chains « chaines a rouleaux e catene a rulli e cadenas de rodillos




Seit 1980 stellt FLEXON seine Kompetenz im
Fertigungs- und Marktbereich der hochwertigen
Ketten und Kettenrader fur die Antriebs- und
Fordertechnik unter Beweis — weltweit.

Durch Flexibilitat, marktgerechtes Angebot, Kunden-
nahe und kontinuierlich hohe Qualitat hat sich die
FLEXON-Gruppe das Vertrauen eines internationalen
Kundenkreises erworben.

Flexibilitat beweist FLEXON auch in der Expansion.
Die FLEXON-Gruppe ist an folgenden Standorten
présent: Stammsitz in Wilnsdorf, Niederlassungen in
Grof3britannien (Flexon PLC) sowie in Frankreich
(Flexon France). Als Abrundung des
Gesamtprogramms gehort zur FLEXON-Gruppe das
FLEXON Profitcenter in Sontra (Hessen) als Produzent
fur Landmaschinenketten.

Since 1980 FLEXON has been proving its expertise in
the manufacture and marketing of high performance
chains and sprockets for drive and conveying systems
— worldwide.

Through flexible response, a market-oriented product
range, close liaison with customers, and a consistently
high quality standard, the FLEXON Group has
acquired the confidence of clients internationally.
FLEXON also demonstrates flexibility in expansion.
The FLEXON Group is present at the following loca-
tions: Group Headquarters in Wilnsdorf/Germany;
branches in Great Britain (Flexon PLC) and in France
(Flexon France).

Completing the range, FLEXON-Kette at Sontra
(Hessen), another subsidiary of the FLEXON Group,
produces chains for agricultural machinery.




Fertigung, Produktspektrum
und Service:
Flexibility in action

FLEXON bietet das komplette Programm an
Rollenketten, gefertigt nach DIN und ANSI Normen:
Universell einsetzbare Rollenketten mit Anbauteilen,
Staufdrderketten, Langglieder-Rollenketten, Hohlbolzen-
ketten, Rotaryketten, Flyerketten und Landmaschinen-
ketten.

Spezialausfilhrungen erganzen das Programm, z.B.
Ketten mit geraden bzw. Sonderlaschen oder
Rollenketten in Edelstahl.

FLEXON

High Quality Chains

Manufactoring, Product range
and service:
Flexibility in action

FLEXON supplies the complete range of Roller chains,
manufactured to ISO, DIN and ANSI standards: universally
applicable Roller chains with purpose-related attach-
ments, accumulating conveyor chains, extended-pitch
roller chains, hollow-pin chains, rotary chains, leaf chains
and agricultural chains.

Non-standard types include chains with straight or spe-
cial-purpose link plates, and stainless-steel chains.



Qualitat:
Sie kennen den Spruch
vom schwéchsten Glied.

Fur Antriebsketten, Kettenréder, Standard- und Spezial- Forderketten und
Landmaschinenketten bekommt diese Erkenntnis eine ganz neue Bedeutung.
Qualitatssicherung hat fir FLEXON Prioritat — von jeher. Die Zertifizierung nach
DIN ISO 9001 ist seit 1994 ein Beweis mehr. Sowohl fiir die eigene Fertigung als
auch fir die Produktion der Vertragspartner gelten die strengen Mafstabe der
Qualitatsiberwachung. Mit eigenen Pruf- und Testeinrichtungen sorgt Flexon
fur die Sicherung der Qualitat. Keine Chance fur Schwachstellen.

Quality:
You know what they say
about the weakest link.

But it’s got a whole new meaning when it comes to drive chains, chain wheels,
standard or customized conveyor chains and chains for agricultural machines.
Quality assurance has always been a priority for FLEXON. Since 1994, there’s
been even more proof of that — our certification according to DIN 1SO 9001.
For both our own production as well as for that of our contractual partners,
painstaking quality monitoring is a must. With our own testing facilities, we at
Flexon make sure that our quality standards are met. Weak points don’t stand a
chance.
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Gleichbleibende hohe Qualitéit der
Elite®- Rollenketten durch Anwendung
modernster Quailittitssicherungsmethoden

The consistent high quality of our Elite®

Roller Chains is assured by the use of the AuBenlasche . Hilse Bolzen Rolle Innenlasche

most up-to-date quality control methods Quterlink plate Bush Pin Roller Innerlink plate

Elite® Rollenketten werden entsprechend den
hohen Anforderungen der ISO 9001 qualitétsi-
berwacht her: esk_a]ﬁ

Geprift durch TUY CERT Essen, Zertifikats-Nr.
041003017.

Elite® Roller Chains are manufactured fo the high
requirements according to 1SO 9001 for Quality
Management Systems,

Certified by TUY CERT Essen (Germany), certifi-
cate Reg. No. 041003017,

o
EI_I"'E Das Elite®Zeichen garantiert lhnen die Qualitt.

The Elite-brand is your guarantee of chain quality.

Neue Laschenform fir héhere Dauerfestigkeit.
Gef'ﬂgeverfesti%ung durch Kugelstrahlen der Innen- und
Auflenlaschen bei allen DIN (BS) und ANS|-Ketten.

New link plate form shot peened for stress relief of
inner and outer links of all DIN (BS) and ANSI-chains
confributes to a maximum fatigue resistance.

Nahtlose, kaltflieBgepreBte und kugelgestrahlte Rollen mit extrem
gleichméfBiger Wanddicke fir hohe Betriebszeitfestigkeit.

Seamless, cold headed, and shot peened rollers with consistent
wall thickness for high shock loads and fatigue resistance.

Bolzen nach dem Einsatzhérten spitzenlos geschliffen.
Bolzenenden abgerundet um Beschédigungen in den sorgkiltig
hergestellen Laschenbohrungen bei dem Einpressen zu
vermeiden.

Pins, case hardened and centreless ground, are finished with
rounded ends to ensure chafe free mating with the link p|ofe‘




Hochleistungsrollenketten europ.

Bauart DIN 8187 - ISO R 606 B

Precision Roller Chains European

Standard acc. to ISO R 606 B

DIN 8187

Elite® Rollenketten sind auf Anfrage auch lieferbar

fuhrung.

el plated finish on request.

vate

HoheDauer und Versch?elﬂfeshgker o
Geringe Einlaufléingung durch Vorrecken der

Pre stressed - Fatigue resistant - Wear resistant.
The features of all Elite® Roller Chains.

_Kéﬂe;n r"[{_j;l.'l der Mﬁnrage.
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a,= Gesambreile der Kelte gemessen tber Bolzen des
Verbindungsgliedes.
Overall width dimension over pin length of connecting link.

Teil Lichte Rollen- Bolzen- | Laschen- Mitlenmaf3 Gesamt- | Gelenk- Bruchkralt Gewicht
in verzinkter, gelbverzinkter und vernickelter Aus- elng | Weile 2] 2 hshe breite | flache .
Flexon 15O i Inner Roller et Link Transverse|  Total Bearing | Brecking | Approx.
Ref, Pich | widh | Dia. | PP | Height | Pich | Widh | Area | load | Weight
Elite® Roller Chains are available in zinc and nick- P by min. | d,max. | d,;max. | gmax. e a, max. A~ |DNmin. | |,
mm mm mm mm mm _mm mm cm, N g
ZInCJ)IOfeCI chains are also available with passi- | ginfach-Rollenketten / Simplex Roller Chains
finish (yellow colour). 5
04 B-1 6,00 2,80 4,00 1,85 50 10,3 0,08 3000 0,12
05 B-1 8,00 3,00 5,00 2,31 7,1 1,7 0,11 5000 0,18
o 06 B-1 9,525 572 6,35 3,28 8,2 16,8 0,28 9000 0,41
081 12,70 3,30 7,75 3,66 99 11,7 0,21 8200 0,28
082 12,70 2,38 775 366 29 82 0,17 10000 0,26
083 1270 | 488 | 775 | 400 | 103 144 | 032 | 12000 | 0.42
085 12,70 6,38 777 3,58 99 16,0 0,32 46800 0,38
"08B-1 | 1270 | 775 | 851 | 445 | 11,8 209 | 050 | 18000 | 0,70
10B-1 | 15875| 965 | 1016 | 508 | 147 237 | 067 | 22400 | 095
1281 | 1905 | 1168 | 1207 | 572 | 16, 273 | 089 | 29000 | 1.25
14 B-1 25,40 17,02 15,88 8,28 210 41,5 2,10 60000 2,70
20 B-1 31,75 19,56 19,05 10,19 26,4 49,3 2,96 95000 3,60
24 B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 33,4 60,0 5,54 | 160000 6,70
B-1 44,4 30,99 2 30
® Ausfihrung nur mII_gercden I_(J_schen lieferbar (siehe Seite %) %g B-1 50’38 30'99 %g'g? 1;';? i;‘g ;g'g ;:‘]33 2288% Ig:SO
Only with straight sicebars available (see page 9) 4081 | 6350 | 3810 | 3937 | 28 | 529 926 | 1275 | 355000 | 16,00
B Diese Kelte ist auch als Seilenbogenkeh‘e lieferbar min. 48 B-1 76,20 45,72 48,26 29,24 63,8 1091 20,61 560000 25,00
Rﬁdiu;= 235 mm‘, i?]zer-Durchg‘l?ser =h3,95 mm, 4 56 B-1 88,90 53,34 53,98 34,32 77,8 125,0 27,90 | B50000 35,00
This Chain is available also as si in min, Radius = 5 .
235 mm:Pin.d]amefer:3;9055;:me‘ i B e Zweifach-Rollenketten / Duplex Roller Chains
T s = sk cn __du 05B-2 8,00 3,00 5,00 2,31 71 5,64 17,4 0,22 7800 0,36
== ) C ! ® (5 B-2 9,525 572 6,35 3,28 8,2 10,24 27,1 0,56 14900 0,78
l'_’_"; Iﬁvﬂﬁj L 3 08 B-2 12,70 775 8,51 4,45 11,8 13,92 34,9 1,10 32000 1,35
= = = 1082 | 15875 | 965 | 1006 | 508 | 147 | 1659 | 403 | 1734 | 44500 1.80
== ,:E: 1 I__ & 12 B-2 19,05 11,68 12,07 572 16,1 19,46 46,8 1,79 57800 2,50
—— : == 16 B-2 25,40 17,02 15,88 8,28 21,0 31,88 73,4 4,21 104000 5,40
: = 20 B-2 3,75 19,56 19,05 10,19 26,4 36,45 85,1 591 170000 7,20
24 B-2 38,10 25,40 25,40 14,463 33,4 48,36 107.,6 11,09 280000 | 13,50
28 B-2 44,45 30,99 27,94 15,90 37,0 59,54 1314 14,79 360000 | 16,60
32B-2 50,80 30,99 29,21 17 81 42,2 58,55 133,9 14,21 450000 | 21,00
40 B-2 63,50 38,10 39,37 22,89 52,9 72,29 164,0 25,50 630000 | 32,00
48 B-2 76,20 45,72 48,24 29,24 63,8 91,21 200,0 41,23 | 1000000 | 50,00
56 B-2 88,90 53,34 53,98 34,32 778 104,60 2320 55,80 | 1400000 | 70,00
Dreifach-Rollenketten / Triplex Roller Chains
® (4 B-3 9,525 572 6,35 3,28 8,2 10,24 37,3 0,84 24900 1,18
088-3 | 1270 | 775 | 851 | 445 | 118 | 1392 | 88 | 1s; | 47500 200
10 B-3 15875 9,65___ 10,16 5,08 14,7 16,59 56,9 2,02 46700 2,80
1283 | 1905 | 1,68 | 1207 | 572 | 161 | 1946 | 63 | 268 | sero0| 380
16 B-3 25,40 17,02 15,88 8,28 21,0 31,88 105,3 6,31 140000 8,00
20 B-3 31,75 19,56 19,05 10,19 26,4 36,45 122,1 8,87 250000 | 11,00
24 B-3 38,10 25,40 25,40 14,63 334 48,36 156,6 16,63 425000 | 21,00
28 B-3 44,45 30,99 27,94 15,90 370 59,56 191.4 22,18 530000 | 25,00
32B-3 50,80 © 30,99 29,21 17,81 42,2 58,55 19,9 24,31 470000 | 32,00
40 B-3 63,50 38,10 39,37 22,89 529 72,29 2370 38,25 250000 | 48,00
48 B-3 76,20 4572 48,26 2924 63,8 91,21 291,0 61,84 | 1500000 | 75,00
56 B-3 88,920 53,34 53,98 34,32 778 106,60 34,0 83,71 | 2240000 | 105,00

Zul. Lingenabweichung der trockenen ungedlten Kette unter Melkraft nach DIN + 1=

Admissible length tolerance of chains in dry state (before greasing] under measuring load acc. to DIN

+0,15%
o




Hochleistungsrollenketten amerik.
Bauart DIN 8188 ANSI B 29.1-
ISO R 606 A

Precision Roller Chains

acc. to ISO R 606 A
DIN 8188 ANSI B 29.1

Elite® Rollenketten sind auf Anfrage auch lieferbar
in verzinkter, gelbverzinkter und vernickelter Aus-
fihrung.

Elite® Roller Chains are available in zinc and nick-
el plated finish on request.

Zinc plated chains are also available with passi-
ecFFinish {yellow colour).

vah

® Hiilsenkette - Bush chain
1) Hiilsen @ Bush diem.

B Diese Kette ist auch lieferbar mit vergiteten Bolzen und
haherer Bruchlast.
These chains are available with through-hardened pins with
increased breaking lood

a,= Gesamtbreite der Kette gemessen iiber Bolzen des
Verbindungsgliedes.
Overall width dimension over pin length of connecting link.

The features of all Elite® Roller Chains.

Pre stressed - Fatigue resistant - Wear resistant.

n der Ketten hd:r':h- ler M’jo_h:tc:lge.

) Lichte Rollen- Bolzen- | Laschen- |,,. Gesamt- | Gelenk- Gewicht
Teilung Weite o a héhe Mittenmaf breite Nache Bruchkraft ca.
Flexon ANSI . Inner Roller g link  |Transverse | Conn Pin | Bearing | Breaking | Approx.
Ref. Piich width Dia. Pin Dia, Height Pitch Length Areg Load Weight
p b, min. | d, max. | d,max. | gmax. e @, Max. A DIN min.
mm 1rn_m_ 'mm 2mm mm mm "mm cm, N kg/m
Einfach-Rollenketten / Simplex Roller Chains
® 25 6,35 318 3,30° 2,30 58 8.6 0,11 3500 0,14
® 35 9,525 4,68 5,08' 3,59 8,3 12,0 Q0,27 9000 0,33
40 12,70 7,85 7,95 3,96 18 18,3 0,44 14100 0,62
41 12,70 6,40 7,77 3,58 9.8 14,4 0,32 6800 0,38
50 15,875 9,40 10,16 5,08 15,0 22,2 0,70 22200 1,01
60 19,05 12,57 11,91 5,94 18,0 27,4 1,06 31800 1,48
80 25,40 15,75 15,88 7.92 240 36,8 1,79 56700 2,60
100 31,75 18,90 19,05 9,53 30,0 43,6 2,62 88500 3,76
120 38,10 2522 22,23 11,10 36,0 54,7 3,94 127000 5,50
140 44,45 25,22 25,40 12,70 42,0 58,5 4,72 172400 7,20
160 50,80 31,55 28,58 14,27 48,0 68,4 6,50 | 226800 | 10,30
200 63,50 37,85 39,68 19,84 60,3 84,2 10,90 | 353800 | 14,80
240 76,20 47,35 47,63 23,80 72,3 106,4 16,07 | 510300 | 25,00
Schwere Auvshiihrung mit hiherer Daverfestigkeit {dickere Laschen) / Heavy Duty and High Endurance Chains
40H 19,05 12,57 11,91 5,94 18,0 38,7 1,15 31800 1,97
80H 25,40 1575 15,88 7.92 24,0 47,3 1,92 56700 3,25
= 100H 31,75 18,90 19,05 9.53 30,0 56,2 2,77 88500 4,42
= ]120H 38,10 25,22 22,23 11,10 36,0 67,2 4,12 127000 6,40
= 140H 44,45 25,22 25,4 12,70 420 728 4,93 172400 8,20
m1460H 50,80 31,55 28,58 14,27 48,0 83,3 6,69 | 226800 | 11,80
Zweifach-Rollenketten / Duplex Roller Chains
® 252 6,35 3,18 3,30 2,30 6,0 6,40 16,0 0,22 8000 0,27
® 352 9,525 4,68 5,08' 3,59 8,3 10,13 24.5 0,54 16900 0,65
40-2 12,70 7,85 795 | 396 11,8 14,38 330 0,88 28200 1,22
50-2 15,875 9,40 10,16 5,08 150 18,11 44,0 1,40 44400 2,00
60-2 19,05 12,57 11,91 5,94 18,0 22,78 50,4 2,12 63600 2,95
80-2 2540 - | 1575 15,88 7,92 240 29,29 86,5 3,58 113400 5,20
100-2 31,75 18,90 19,05 9,53 30,0 35,76 79.6 5,24 177000 7,60
120-2 38,10 25,22 22,23 11,10 36,0 45,44 100,5 7,88 254000 | 10,80
140-2 44,45 25,22 25,40 12,70 420 48,87 107.8 9,44 344800 | 14,20
160-2 50,80 31,55 28,58 14,27 48,0 58,55 127.5 13,00 453600 | 19,50
200-2 63,50 37,85 39,68 19,84 60,3 71,55 156,2 21,80 707600 | 32,70
240-2 76,20 47,35 47,63 23,80 72,3 87,83 194,3 32,13 1020600 | 49,40
Dreifach-Rollenketten / Triplex Roller Chains
0253 6,35 308 | 330 | 230 6,0 640 | 224 | 032 12000 | 0,41
® 35-3 9,525 4,68 5,08' 3,59 8,3 10,13 34,7 0,80 27800 0,97
40-3 12,70 7,85 7,95 3,96 11,8 14,38 48,0 1,32 42300 1,83
50-3 15,875 9,40 10,16 5,08 150 18,11 58,9 2,10 66600 2,97
60-3 19,05 12,57 11,91 5,94 18,0 22,78 772 3,15 95400 4,35
80-3 25,40 15,75 15,88 7,92 24,0 29,29 96,0 5,35 170100 7,90
100-3 31,75 18,90 19,05 9,53 30,0 35,76 1155 7.83 265500 | 11,40
120-3 38,10 25,22 22,23 11,10 36,0 45,44 146,1 11,76 381000 | 15,80
140-3 44,45 25,22 25,40 12,70 420 48,87 156,8 14,16 517200 | 21,50
160-3 50,80 31,55 28,58 14,27 48,0 58,55 186,1 19,26 680400 | 26,30
200-3 63,50 37.85 39.68 19,84 60,3 71,55 | 2278 32,56 | 1041400 | 48,80
240-3 76,20 47 35 47,63 23,80 72,3 8783 | 2824 48,00 1530900 | 74,10

Bis ANSI 50 vernietet, ab ANSI 60 vernielet oder versplintet lieferbar.
Destachable Chain can be supplied for all chains of 3/4 inch pitch ond above.

Zul. Lan,

enabweichung der Irockenen ungeslten Kette unter Mefkraft nach DIM <7

Admissiglo Iengﬂ'l tolerance of chains in ry state (before greasing) under measuring load ace. o DIN +%15%




Werksnorm Rollenketten

Rostfreie Rollenketten

Rollenketten mit geraden Laschen

Roller Chains acc. to Industry standards

Stainless Steel Roller Chains

Roller Chains with straight side plotes

Einfach-Rollenketten
Simplex-Roller Chains

Zweifach-Rollenketten
Duplex-Roller Chains

Rollenketten mit geraden Laschen Typ “GL”
Roller Chains with straight sidebars type “GL”

T—r-——*—l' s s I s e RPN
: LI E] ELC LT Ed
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a,= Gesomibreile der Keite gemessen iiber Bolzen des
Verbindungsgliedes.
Overall width dimension over pin length of connecting link.

Hohe Daver- und Verse L
Geringe Einlauflangung durch Vorrecken der Ketten nach c

nd ZVéf’ﬁEhléiﬁfes'rigkeﬁ; -

Pre stressed - Fatigue resistant - Wear resistant.
The features of all Elite® Roller Chains.

. Lichte Rollen- Bolzen- | Laschen- |,,- [ Gesoml- | Gelenk- Gewicht
oxn Telong | \yite e o hohe Mittenmald| =5 Hiche Bruchkraft .
Werksnorm Pitch Inner Roller Pin Di link Transverse| Conn Pin | Becring | Breaking | Approx.
Ind. Std and e Width Dia. MU Height Pitch Length Area | load | Weight |
IO Re. p bymin. | d mox. | dymax. | gmax, e a, max. A DINmin. |
mm mm mm mm mm mm mm o, M 9
Rollenketten nach Werksnorm / Roller Chains acc. to Industry standard
103 12,70 4,88 ! 775 3,62 9,80 11,8 0,28 10000 0,33
105V 12,70 6,40 | 775 3,96 11,75 15,6 0,38 18000 0,58
205 12,70 6,40 8,51 4,45 11,75 156 0,42 18000 0,61
210 15,875 6,40 10,16 5,08 14,70 17,8 0,52 | 30000 0,70
1281V 19,05 11,68 | 12,07 6,10 16,10 27,5 1,05 40000 1,40
RHS 38 38,10 25,40 | 25,40 14,63 37,00 56,1 5,85 235000 7,80
Rostfreie Rollenketten aus Edelstahl / Stainless Steel Roller Chains DIN 8188
| 25155 | 4,35 3,18 3,30 2,30 58 8,6 0,11 3000 0,14
35-155 9,525 4,77 5,08 3,59 83 12,0 0,27 7200 0,33
40 -1 55 12,70 7.85 792 31,96 11,8 18,3 0,44 12400 0,62
41 -155 12,70 6,40 777 3,58 98 14,4 0,32 8000 0,41
50-155 15,875 .40 10,16 5,08 15,0 22,2 0,70 20300 1,00
&0 -1 55 19,05 12,57 11,921 554 18,0 27 .4 1,06 21700 1,48
80 -155 25,40 1575 15,88 7,92 24,0 36,8 1,79 38900 2,60
1) Hiilsen @& Bush diam.
Rostfreie Rollenketten aus Edelstahl / Stainless Steel Roller Chains DIN 8187
04 B-1 55 9,525 572 6,35 3,28 8,2 16,8 0,28 7000 0,41
0B B-155 12,70 775 8,51 4,45 118 19.0 0,50 12000 0,70
10B-1 55 15,875 9,65 10,16 5,08 14,7 20,5 0,67 14500 0,95
12 B-1 55 19,05 11,48 12,07 572 16,1 242 0,89 18000 1,25
16 B-1 55 25,40 17,02 15,88 8,28 21,0 39.4 2,10 40000 2,70
046B-255 9,525 572 6,35 3,28 8,2 10,24 27,1 0,56 14000 0,78
08 B-2 33 12,70 775 8,51 4,45 11,8 13,92 33,2 1,01 24000 1,35
10 B-2 55 15,875 9,65 10,16 | 5,08 14,7 14,59 37.5 1,34 | 29000 1,80
12B-2 58 19,05 11,68 12,07 : 572 18,1 19,46 43,9 1,79 | 37000 2,50
16 B-2 55 25,40 17,02 15,88 ] 8,28 21,0 31,88 71,9 4,21 80000 5,40
55 = rostfreier Stahl 1.4307 / Stainless Steel Material AIS1 304
Rollenketten mit geraden Laschen (DIN 8187-1SO 606 B)
Roller Chains with straight sidebars
06 B-1GL 2,525 572 6,35 3,28 8,2 16,8 0,28 2000 0,41
08B-1GL | 12,70 775 8,51 4,45 11,8 19,0 0,50 18000 0,70
10B-1GL 15,875 2,65 10,16 508 14,7 20,5 0,67 22400 0,95
12B-1GL | 19,05 11,68 12,07 572 16,1 242 0,89 22000 1,25
16B-1GL | 25,40 17,02 1588 8,28 21,0 39,4 2,10 60000 270
20B1GL | 3,75 19,56 19,05 10,19 26,4 49,3 2,96 25000 3,60
| 24B-1GL | 38,10 25,40 25,40 14,63 33,4 60,0 5,54 160.000 6,70
| 068-2GL 9,525 572 6,35 3,28 8,2 10,24 27,1 0,56 16900 0,78
0BB2GL | 1270 775 8,51 4,45 11,8 13,92 33,2 1,01 32000 1,35
| 10B2GL | 15875 | 965 | 1016 | 508 | 147 | 1659 | 375 | 1,34 | 44500 | 180
12B-2GL | 19,05 11,68 1207 572 16,1 19,46 43,9 1,79 57800 2,50
16B-2GL | 2540 17,02 15,88 8,28 21,0 31,88 719 4,21 104000 5,40
20B2GL | 31,75 19,56 19,05 10,19 26,4 36,45 85,1 59 170000 7,20

Zul. Langenabweichung der trockenen ungeslien Ketie unter MeBkraft nach DI

+0,15%
N ]

Admissible length tolerance of chains in dry state (before greasing) under measuring load acc. to DIN ~§'5*




Verbindungsglieder fiir Rollenketten
ch DIN 8187 und DIN 8188

Connecting Parts for Roller Chains

acc. to DIN 8187 (ISO R 606 B) and

DIN 8188 {ISO R 606 A)

Auflenglied (A)

Fir alle Ketten lieferbar, Es wird als gera-
des VerschluBglied fir Reparaturen und
zur He'sfe”ung endloser Ketten benutzt.
Die Decklasche besitz einen Prelsitz.

Pin Unit (Rivetting Outer Link) [A)
Available for all sizes of chains. Press fit
unit to connect chains for moximum per-
EU””U”CE‘

Innenglied (B)

Fiir clle Ketten lieferbar. Zum Verliingern
einer Kefle oder als Reparaturteil kann es
mit zwei Verbindungsgliedern ader zwei
AuBengliedern eingefigt werden

Raller Unit (Inner Link) (B)
Available for oll sizes of chains to extend
chaiin length or manulacture of specicl
build chains.

Verbindungsglied mit Feder (E)
Fiir Keten bis 1" Teilung. Die Sicherung
erfolgt durch eine Stahlfeder. Die Feder
mul} so montiert werden, dal} die Off-
nung der Lovfrichiung chgewandt ist.
Connecting Link (E}

{Spring Clip Type)

Available for chains up to 17 pitch,
Should be assembled with open end
away frem running direction of chain.

Verbindungsglied mit Splint (S)
Fiir Ketten ab 1” Teilung mit Splinten aus
besonders hartem Stahl.

Bei Keften nach DIN 8188 [AMSI) ist ein
besonders geformter VerschluB aus
Federdraht vorgesehen,

Connecting Link (5}

{Cottered Type)

For chains over 1 inch pi}ch, for easy

assembly of chains,

Gekropftes Glied mit Splint (L)
Das gekréphe VerschluBglied ermglich
die Herstellung einer geschlossenen Kelte
mit ungerader Gliederzahl. Lieferbar fiir
dlle Ketten von 172 bis 3" einschl. nach
DIN 8187 und DIN 8188 [ANSI).
Single Crank Link (L)

Used to moke chains of Odd Pitch
Standard of 1/2" vp lo 3"

Lengths -
pitch.

Gekrdpftes Doppelglied (C)
Lieferbar fiir Einstrangketten. Der Bolzen

— dieses Gliedes besilzt einen PreBsitz. Yon
@,@ 6 mm bis 17 einschl. fir DIN 8187 und

DIN 8188 [ANSI),

C Double Crank Link (C)

Preferred to Single Cronk Link for small
pitch chains. Available for all chains 1o 1
inch pitch.

10

 Bestellung abgepofiter Kettenlingen
Chain length alterations

Offene Antriebsketten
Nennen Sie unseren Kettentyp, sowie die gewinschte Anzahl Kettenglieder. Sofern die Typenbezeichnung nicht bekannt ist, nennen Sie Teilung, Rellendurch-
messer und die innere Weile des Innengliedes. Es werden die normalen Verbindungsglieder beigefigl.

Cut to length chains

Indicate chaintype and the number of links. IF chain type not known please mentian pitch, roller dia. and the width between innerlink plates. Standard con-

necting links will be cdded.

Beispiele:

1. 10 B-1, 6 Teilungen [Glieder) einschliefllich Verbindungsglied.

2. Tellung 17 [25,4 mm), Rollendurchmesser 15,88 mm, Innengliedweite
17,02 mm, 6 Teilungen einschliefilich normalem Verbindungsglied.

Examples:

1. 10 B-1, & pitches (links) including connecting link.

2. pitch 17 (25,4 mm), rollerdia. 15,88 mm, inner width 17,02 mm, &
pitches incl. one connecting link.

Geschlossene Kette einschliefilich “Verbindungsglied”
Ketten mit einer geraden Gliederzahl (Teilungen) benstigen ein Verbindungsglied

Endless Chain incl. “Connecting Link”
Chain with even number of links [pitches) require one connecting link,

[ e

Beispiele:

_LI o I : 10 B-1, & Glieder einschlieflich Verbindungsglied.
Ll Ll Ll .
"LJ!-J_L'LJ"' = ==l Example:

| | H 1 ! ' 10 B-1, & pitches incl. one connecting link.

Geschlossene Kette einschlieBlich gekrapftem Glied und “Verbindungsglied”
Ketten mit einer ungeraden Gliederzahl (Teilungen) benétigen ein Verbindungsglied. Geben Sie an, ob Sie ein gekréphtes Doppelglied oder ein
normal gekrpftes Glied benttigen.

Endless Chain incl. “Offset” and “Connecting Link”
Chain with impoir number of links [pitches) require ene connecting link. Please indicate if you need a double offset link or @ single offset link add.

Beispiele:

1. 10 B-1, 7 Glieder [Tei[unger‘.] einschlielilich einem eingenieteten
gekraphen Doppelglied und einem Verbindungsglied.

2. 10 B-1, 7 Glieder {Teilungen} einschlieBlich einem einfachen, gekréphien
Glied und einem Verbindungsglied.

Examples:
1. 10 B-1, 7 links [pitches) incl. ene double offset link and one connecting link.
2, 1081, 7 links pitches] incl, one single offset,

Kette mit Verbindungsglied an Enden

Chain with “Connecting Link” on Both Ends
|

pr__—
T JC
o g
| T
1 i | | i
Kette mit Innengliedern an beiden Enden
Diese Ausfithrung wird bestelll, wenn keine Verbindungsglieder bendtigh werden

Chain Ends Inner on Both ends
This version is supplied when no connecfing links ore required

Beispiele:
10 B-1, 7 Glieder [Teilungen) einschliellich 2 narmalen Verbindungsgliedern.

Exomple:
10 B-1, 7 links {pitches] incl. 2 connecting links.

Beispiele:
! L — = 1 10 B-1, 5 Glieder [Teilungen) mit Innenglied an beiden Enclen.
o= T T y
| Example:
I L—E“I 1 10 B-1, 5 links lpiiches:l with inner link on both ends
: T == =]




